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OPTIC POWER LAMP PICTURE DIMENSIONS FIXING POINTS               EMERGENCY
OPAL PRISMATIC A1 L1 H1 X Y 1H 3H

Classic AS • • 2x18 T8 1;2 285 620 90 206 341 • •
Classic AS • • 2x36 T8 1;2 285 1250 90 206 950 • •
Classic AS • • 2x58 T8 1;2 285 1550 90 206 1250 • •
Classic AS • • 4x18 T8 1;2 623 623 90 518 340 • •
Classic AS • • 4x36 T8 1;2 623 1250 90 498 950 • •
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MOUNTING

For various types of suspension accessories see the pages 450-453.



LA

Vysokoleštená, anodizovaná zrkadlová mriežka s matnými,
vrúbkovanými priečnymi lamelami. Zabezpečuje veľmi
dobré smerovanie svetelného toku pri vysokej účinnosti
svietidla. Táto hliníková mriežka ponúka veľmi dobrý pomer
medzi jej vlastnosťami, kvalitou a cenou.
Priečne lamely z matného hliníkového plechu majú strom-
čekový profil. Mriežka je vybavená 4 upínacími pružinami.
Hliník: Alanod 350G (316G2 - na želanie)

A specular polished aluminium optic, with matte etched
aluminium cross blades, provides very good control of the
light beam through high fixture efficiency. This aluminium
louver offers a very good properties/quality/price ratio.
The dull finish, aluminium cross blades have a tree profile.
The louver is equipped with 4 clamping springs.
Aluminium: Alanod 350G (316G2 – on request)

Полированная, анодированная зеркальная решетка с
матовыми, рифлеными поперечными пластинами.
Обеспечивает очень хорошее направление светового
потока при высокой эффективности светильника. Эта
алюминиевая решетка предлагает очень хорошее
соотношение между ее характеристиками, качеством и
ценой. Поперечные пластины из матового
алюминиевого листа с профилем в виде елочки.
Решетка оснащена 4 зажимными пружинами.
Алюминий: Alanod 350G (316G2 – по требованию)

LAM

Rovnaká mriežka ako typ LA zabezpečuje vďaka matnej
úprave ešte mäkšie smerovanie svetla ako mriežky z leš-
teného hliníka. 
Matná anodizovaná hliníková mriežka, priečne lamely z
matného hliníkového plechu so stromčekovým profilom.
Mriežka je vybavená 4 upínacími pružinami. 
Hliník: Alanod mill finish 1300

The same louver as LA but provides even softer light
distribution than a louver with polished aluminium. 
The matte finish, anodised aluminium louver and dull
finish, aluminium cross blades have a tree profile. The
louver is equipped with 4 clamping springs. 
Aluminium: Alanod mill finish 1300

Ровная решетка, подобно типу LA, благодаря матовому
покрытию обеспечивает мягкое направление света, как
от полированного алюминия.  Матовая анодированная
алюминиевая решетка, поперечные пластины из
матового алюминиевого листа с профилем в виде
елочки. Решетка оснащена 4 зажимными пружинами. 
Алюминий: Alanod mill finish 1300

LB

Na bielo nastriekaná mriežka s difúznym odrazom svetla,
vybavená 4 upínacími pružinami. Je vhodná pre montáž do
miestností, kde nie je kladený veľký dôraz na precízne
smerovanie svetelného toku zo svietidiel. 

These white coloured, sheet fixture optics, which utilise
diffusion reflection, are also equipped with 4 clamping
springs. Suitable for room installations where specific
control of light flux is not requested. 

Покрашенная в белый цвет решетка с диффузионным
отражением света, с 4 зажимными пружинами.
Подходит для монтажа в помещениях, где ставится
большое требование к прецизионному направлению
светового потока от светильников. 
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OPTIC
RELAX/CLASSIC
T5/T8

Rad svietidiel Relax/Classic je flexibilný a univerzálny.
Široký výber mriežok a difúzorov spolu s možnosťou
osadenia do väčšiny súčasných podhľadových stro-
pov (Relax) robia z týchto typov svietidiel vhodnú
voľbu pre takmer každú interiérovú aplikáciu. Vyso-
koleštené a matné mriežky sú navrhované tak, aby
svietidlá spĺňali prísne požiadavky kladené na vysoký
zrakový komfort, ktoré sú normou vyžadované v kan-
celárských priestoroch. Rozptylné osvetlenie pre
menej náročné využitie je dosahované pomocou kva-
litných, účinných opálových alebo prizmatických v
ráme vsadených difúzorov.
Mriežkové systémy zabezpečujú vynikajúce obme-
dzenie oslnenia a zrakový komfort v porovnaní s
plastovými difúzormi. Ich hlavnou úlohou je zame-
dziť nežiadúcim odrazom vznikajúcich na obrazov-
kách počítačov.

T5 optics
Menší priemer žiariviek T5 (o 40% menší priemer
ako u žiariviek T8) umožňuje konštrukciu odpoveda-
júco menších mriežok. Úspory z ušetreného mate-
riálu však nie sú všetky výhody, ktoré ponúkajú
mriežky T5. Menší priemer žiariviek (16mm) spolu s
použitím dômyselne vytvarovaných,vysoko účinných
mriežok má za následok veľmi presné smerovanie
svetelného toku žiariviek smerom von zo svietidla.
Pre žiarivkové svietidlá osadené T5 zdrojmi je naj-
vhodnejšou voľbou použitie parabolickej mriežky. V
svietidlách Relax/Classic T5 sú skombinované vlast-
nosti ako vysoká účinnosť svietidla a špičkové roz-
loženie svetelného toku. Tienidlá medzi mriežkami
môžu byť z plného alebo perforovaného plechu. Per-
forované poskytujú okrem estetického hľadiska aj
mierne zvýšenie účinnosti svietidla.

Series of Relax (Classic) fittings is flexible and
universal. The wide choice of louvres and diffusers,
along with its compatibility with many different
ceiling types, makes this luminaires suitable for
almost any interior application. In office applications,
the mirror and satin louvre attachments are designed
to meet the most demanding of visual tasks. For
more general applications, diffuse efficient lighting is
achieved via high quality, frame mounted opal or
prismatic covers. 
Louvers provide superior glare control and high
visual comfort compared with lens-diffuser systems.
The most common application of louvers is to
eliminate the fixture glare reflected on computer
screens.

T5 optics
The smaller diameter of T5 lamps (40% smaller in
diameter than T8 Lamps) enables the design of
correspondingly smaller louvres.  Economy of scale,
however, is not the complete story.  The small
diameter of the lamps (16mm) together with the use
of high performance reflectors, results in more
precise control of the direction and the output of the
light source.
For fluorescent luminaires with T5 lamps, the most
effective means of optical control is parabolic
reflection. Efficiency, excellent light distribution and
a wide choice of standard options have been
combined to produce Relax/Classic T5 range. Solid
or back-lit perforated feature panels can be selected.
Besides the aesthetic aspect, perforated panels
provides also little increase of luminaire efficiency.    

Серия светильников Relax/Classic – гибкая и
универсальная. Широкий выбор решеток и
диффузоров вместе с возможностью установки
в большинство подвесных потолков (Relax)
делают эти типы светильников подходящими
практически для каждого применения. Сильно
полированные и матовые решетки
спроектированы так, чтобы светильники
соответствовали строгим требованиям,
возлагаемым на комфорт для глаз, который
установлен стандартом для офисных
помещений. Рассеянное освещение для менее
требовательного применения достигается
посредством качественных, эффективных
опаловых или призматических диффузоров,
устано- вленных в раме.
Решеточные системы обеспечивают отличное
ограничение ослепления и комфорт для глаз по
сравнению с пластиковыми диффузорами. Их
основной задачей является ограничение
нежелательных отражений, возникающих на
экранах компьютеров.

T5 optics
Меньший диаметр источников света T5 (на 40%
меньший диаметр по сравнению с T8) позволяет
создать конструкцию с меньшими решетками.
Экономия материала – это не только все выгоды,
которые предлагают решетки T5. Меньший
диаметр источников света (16 мм), вместе с
применением продуманных форм и
высокоэффективных решеток дает очень точное
направление светового потока из светильника.
Для светильников с источниками света T5
самым лучшим выбором является применение
параболической решетки. В светильниках
Relax/Classic T5 скомбинированы такие
характеристики, как высокая эффективность
светильника и отличное распределение
светового потока. Абажур между решетками
может быть изготовлен из сплошного или
перфорированного листа. Перфорированные,
кроме эстетики, дают увеличение
эффективности светильника.
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2H 2H 12.7 13.8 13.0 14.0 14.2 16.4 17.4 16.6 17.6 17.9
3H 12.6 13.5 12.9 13.8 14.0 17.4 18.3 17.7 18.6 18.8
4H 12.5 13.4 12.8 13.7 13.9 17.8 18.7 18.2 19.0 19.3
6H 12.4 13.2 12.8 13.5 13.8 18.2 19.1 18.6 19.4 19.7
8H 12.4 13.2 12.7 13.5 13.8 18.4 19.2 18.7 19.5 19.8

12H 12.3 13.1 12.7 13.4 13.7 18.5 19.2 16.9 19.5 19.9

4H 2H 13.1 14.0 13.5 14.3 14.6 16.4 17.3 16.7 17.5 17.8
3H 13.1 13.8 13.4 14.1 14.5 17.5 18.3 17.9 18.6 18.9
4H 13.0 13.7 13.4 14.0 14.4 18.1 18.8 18.5 19.1 19.5
6H 13.0 13.5 13.4 13.9 14.3 18.7 19.3 19.1 19.6 20.0
8H 12.9 13.5 13.4 13.8 14.3 18.9 19.4 19.3 19.8 20.2

12H 12.3 13.4 13.3 13.8 14.2 19.1 19.5 19.5 19.9 20.4

8H 4H 13.3 13.8 13.7 14.2 14.6 18.1 18.6 18.5 19.0 19.4
6H 13.2 13.7 13.7 14.1 14.5 18.7 19.1 19.2 19.6 20.0
8H 13.2 13.6 13.7 14.0 14.5 19.0 19.4 19.5 19.8 20.3

12H 13.2 13.5 13.7 14.0 14.5 19.2 19.5 19.7 20.0 20.3

12H 4H 13.3 13.8 13.7 14.2 14.6 18.1 18.5 18.5 18.9 19.4
6H 13.3 13.7 13.8 14.1 14.6 18.7 19.4 19.2 19.5 20.0
8H 13.3 13.6 13.8 14.1 14.6 19.0 19.3 19.5 19.8 20.3

p–ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p–walls 50 30 50 30 30 70 30 50 30 30
p–floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Glare Evaluation According to UGR

Room size Viewing direction at right angles Viewing directionparallel
X               Y to lamp axis to lamp axis

variation of observer position for the luminaire distances S

corrected glare indices for 5852lm total flux

S= 1.0H +1.3/-2.7 +0.2/-0.2
1.5H +2.6/-5.4 +0.3/-0.6
2.0H +4.1/-6.1 +1.2/-1.2

Standard table BK01 BK05
CorrectionSummand -6.4 0.4

2H 2H 13.7 14.8 13.9 15.0 15.2 15.9 17.0 16.2 17.2 17.5
3H 13.5 14.5 13.9 14.8 15.0 16.9 17.9 17.2 18.1 18.4
4H 13.5 14.4 13.8 14.7 15.0 17.4 18.3 17.7 16.6 18.8
6H 13.4 14.2 13.7 14.6 14.9 17.7 18.6 18.1 18.9 19.2
8H 13.4 14.2 13.7 14.5 14.8 17.9 18.7 18.2 19.0 19.3

12H 13.3 14.1 13.7 14.4 14.8 18.0 18.8 18.4 19.1 19.4

4H 2H 14.1 15.0 14.4 15.3 15.5 16.0 17.0 16.4 17.2 17.5
3H 14.0 14.8 14.4 15.1 15.4 17.2 18.0 17.5 18.3 18.6
4H 14.0 14.6 14.3 15.0 15.3 17.8 18.5 18.2 18.8 19.2
6H 13.9 14.5 14.3 14.9 15.3 18.3 18.9 18.7 19.3 19.7
8H 13.9 14.4 14.3 14.8 15.2 18.5 19.1 18.9 19.5 19.9

12H 13.8 14.3 14.3 14.7 15.2 18.7 19.2 19.1 19.6 20.0

8H 4H 14.1 14.7 14.6 15.1 15.5 17.7 18.3 18.2 18.7 19.1
6H 14.1 14.5 14.6 15.0 15.4 18.4 18.8 18.8 19.2 19.7
8H 14.1 14.5 14.6 14.9 15.4 18.7 19.0 19.1 19.5 20.0

12H 14.0 14.4 14.5 14.8 15.3 18.9 19.2 19.4 19.7 20.2

12H 4H 14.2 14.7 14.6 15.1 15.5 17.7 18.2 18.2 18.6 19.0
6H 14.2 14.6 14.6 15.0 15.5 18.3 18.7 18.8 19.2 19.6
8H 14.2 14.5 14.6 15.0 15.5 18.6 19.0 19.1 19.4 19.9

p–ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p–walls 50 30 50 30 30 70 30 50 30 30
p–floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Glare Evaluation According to UGR

Room size Viewing direction at right angles Viewing directionparallel
X               Y to lamp axis to lamp axis

Variation of observer position for the luminaire distances S

Corrected Glare Indices referring to 5124lm Total Luminious Lux

S= 1.0H +1.1/-2.1 +0.2/-0.3
1.5H +2.4/-5.3 +0.5/-0.7
2.0H +4.0/-6.3 +0.9/-1.2

Standard table BK01 BK04
CorrectionSummand -5.8 -0.8

2H 2H 11.5 12.4 11.8 12.7 12.9 15.8 16.7 16.1 16.9 17.2
3H 11.4 12.2 11.7 12.5 12.7 15.7 16.5 16.0 16.8 17.0
4H 11.3 12.1 11.6 12.4 12.6 15.6 16.4 15.9 16.7 16.9
6H 11.2 12.0 11.6 12.2 12.5 15.5 16.3 15.9 16.5 16.8
8H 11.2 11.9 11.5 12.2 12.5 15.5 16.2 15.8 16.5 16.7

12H 11.2 11.8 11.5 12.1 12.4 15.5 16.1 15.8 16.4 16.7

4H 2H 11.6 12.4 11.9 12.7 12.9 15.6 16.4 15.9 16.7 16.9
3H 11.5 12.1 11.9 12.5 12.8 15.5 16.2 15.9 16.5 16.8
4H 11.4 12.0 11.8 12.3 12.7 15.4 16.0 15.8 16.3 16.7
6H 11.4 11.8 11.8 12.2 12.6 15.4 15.8 15.8 16.2 16.6
8H 11.3 11.8 11.7 12.1 12.5 15.3 15.8 15.8 16.2 16.6

12H 11.3 11.7 11.7 12.1 12.5 15.3 15.7 15.7 16.1 16.5

8H 4H 11.3 11.8 11.7 12.1 12.5 15.3 15.8 15.8 16.2 16.6
6H 11.2 11.6 11.7 12.0 12.5 15.2 15.6 15.7 16.0 16.5
8H 11.2 11.5 11.7 11.9 12.4 15.2 15.5 15.7 15.9 16.4

12H 11.1 11.4 11.6 11.9 12.4 15.2 15.4 15.6 15.9 16.4

12H 4H 11.3 11.7 11.7 12.1 12.5 15.3 15.7 15.7 16.1 16.5
6H 11.2 11.5 11.7 11.9 12.4 15.2 15.5 15.7 15.9 16.4
8H 11.1 11.4 11.6 11.9 12.4 15.2 15.4 15.6 15.9 16.4

p–ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p–walls 50 30 50 30 30 70 30 50 30 30
p–floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Glare Evaluation According to UGR

Room size Viewing direction at right angles Viewing directionparallel
X               Y to lamp axis to lamp axis

Variation of observer position for the luminaire distances S

Corrected Glare Indices referring to 5124lm Total Luminious Lux

S= 1.0H +2.5/-8.5 +1.1/-1.4
1.5H +4.1/-13.6 +2.4/-6.2
2.0H +5.8/-18.5 +4.3/-15.5

Standart table BK00 BK00
CorrectionSummand -8.6 -4.4



PRISMATIC                          OPAL

Dekoratívna difúzna optika z PMMA pre rovnomerný široký
rozptyl svetelného toku. Vhodná pre miestnosti s nižšími
stropmi alebo tam, kde je vyžadované zvýšené krytie sve-
telných zdrojov. Optika pozostáva z povrchovo upraveného
rámu vo farbe svietidla, ktorý drží samotný difúzor – ten je
vyrobený z priesvitného plastu v opálovom alebo
prizmatickom prevedení.

A decorative, closed PMMA prismatic optic for a wider
un-iform beam spread, this optic is suitable for low
installation rooms and where mechanical lamp protection
is required. This prismatic optic is composed of a
diffuser-holding frame in a painted sheet on which the
metacrylate plate is fixed. The cover can be made of opal
or a transparent prismatic metacrylate.

Декоративная диффузная оптика из PMMA для
равномерного широкого рассеивания потока света
предназначена для помещений с более низкими
потолками или там, где необходимо закрыть источник
света. Оптика состоит из рамы, с отделкой
поверхности с таким же оттенком, как и светильник,
который непосредственно держит диффузор,
изготовленный из прозрачной пластмассы в опаловом
или призматическом исполнении.

PAR MAT/PAR-V

Parabolická mriežka s priečnymi lamelami taktiež parabolického
tvaru, vyrobená z matného anodizovaného hliníka poskytuje všetky
výhody ako typ PAR. Vďaka matnej úprave zabezpečuje ešte mäkk-
šie smerovanie svetla ako mriežky z lešteného hliníka. Tento typ
mriežok zabezpečuje najvyššiu zrakovú pohodu za obrazovkami po-
čítačov vďaka presnému obmedzeniu rušivého oslnenia od moni-
torov a samotných svetelných zdrojov. Matné prevedenie mriežok
obyčajne ešte zvýši estetický efekt celej osvetľovanej miestnosti a
sú obyčajne používané pre reprezentatívne osvetlenie. 
Nízky jas mriežky spĺňa hranice európskej normy EN 12464-1 pre
osvetlenie pracovísk obsahujúcich zobrazovacie jednotky (limity 200
resp. 1000 cd/m2 v 65 stupňových uhloch ).  
Hliník: matný anodizovaný hliník Alanod - 1100G (MIRO5, MIRO7 –
na požiadanie)

Double parabolic louvre with parabolic crossblades made of matt
anodised aluminium provides all functions as PAR type. Thanks to
the matt surface, it provides even softer luminous flux distribution
as type PAR. This types of louvers provides highest visual komfort
at the screen due to exact glare limitation. Matt louvres usually en-
hance the esthetic effect of rooms and are used for representative
illumination.
Low glare of the louvre is in accordance with european standard EN
12464-1 for lighting of workplaces equipped with display screens
- DSE (limits 200 resp. 1000 /m2 at 65o elevation).
Aluminium: mat finish anodised aluminium Alanod – 1100G
(MIRO5, MIRO7 – on request)

Параболическая решетка с поперечными пластинами также
параболической формы, изготовлена из матового
анодированного алюминия и дает все преимущества, как и тип
PAR. Благодаря матовому исполнению, обеспечивается более
мягкое направление света по сравнению с решетками из
полированного алюминия. Указанный вид решеток
обеспечивает самый высокий комфорт глаз за мониторами
компьютеров, благодаря точному ограничению ослепляющего
действия мониторов и самих источников света. Матовое
исполнение решеток обычно также повышает эстетический
эффект всего освещаемого помещения, которое используется
прежде всего для представительного  освещения. Низкая
яркость решетки соответствует требованиям европейского
стандарта EN 12464-1 для освещения рабочих мест с
отображающими устройствами – DSE (пределы 200 или 1000
кд/м2 в 65 градусных углах).  Алюминий: матовый
анодированный алюминий Alanod - 1100G (MIRO5, MIRO7- по
требованию).

ASYMMETRIC

Asymetrické smerovanie svetelného toku len do jednej
strany umožňuje návrhárom osvetlenia vyzdvihnúť steny
alebo tovar vystavený na policiach pri zachovaní rovnakého
typu svietidla, ktorý je použitý pre celú osvetľovaciu
sústavu. Taktiež veľmi vhodné pre osvetlenie tabule v učeb-
niach. 

Asymmetrical light distribution that enables designers to
accentuate walls and displays while still applying the same
type of luminaire appearance as used for general lighting.
Suitable for the brightening up of shelves in sales rooms or
boards in class rooms. 

Ассиметричное направление потока света только в
одну сторону, позволяет проектировщикам освещения
подчеркнуть стены или товар на полках, сохранив тот
же вид светильника, который был использован для
всей системы освещения. Эта система рекомендуется
также для освещения досок в учебных помещениях. 

MIRO aluminium – viac možností pre štandardné
mriežky
Firma Alanod ponúka pre výrobcov svietidiel vysokokvalitný
hliníkový materiál s vysokou odrazivosťou. Normálny ano-
dizovaný hliníkový materiál má celkovú odrazivosť do 87%.
Pre posunutie tejto odrazivosti na vyššiu úroveň, musí byť
na hliníkový povrch vo vákuu nanesená niekoľko nanome-
trov hrubá optická vrstva. Naparená vrstva je z čistého
hliníka (Al 99.99%).
MIRO je názov pre špeciálny typ materiálov s vysokou
odrazivosťou. Rad produktov MIRO ponúka ucelený výber
z leštených alebo matných povrchov z 95% celkovou od-
razivosťou. Povrch s vysokou odrazivosťou dovoľuje zvýšiť
účinnosť svietidla o 10-20%. Zvýšená svetelná účinnosť
prináša mnohé úspory. Počas samotnej inštalácie je
potrebný menší počet svietidiel, počas každodenného svie-
tenia sa teda ďalej šetria náklady za elektrickú energiu
a klimatizáciu.
Na všetkých plochách z MIRO materiálu úplne absentuje
dúhové zafarbenie hliníka. Majú výbornú UV stabilitu. Všetky
MIRO produkty umožňujú tvarovanie bez viditeľného po-
praskania. Aj po vytvarovaní si hliník stále uchováva svoju
vysokú odolnosť voči korózii. Pokiaľ je MIRO používané vo
vysokokvalitných mriežkach svietidiel, je vždy zaručené
presné smerovanie svetla a uhly clonenia pre svetelné
zdroje môžu byť podstatne zmenšené. Pre tieto vlastnosti
je hliník MIRO ideálny materiál pre osvetlenie kancelárií a
pracovísk so zobrazovacími jednotkami (DSE). Hodnoty
jasov svietidiel v elevačných uhloch 65° a väčších bez
výnimky nepresahujú maximálnu dovolenú hodnotu
200 cd/m2. Hliník MIRO sa veľmi ľahko čistí a v normálnej
prevádzke nepriťahuje žiadny prach.

MIRO aluminium – new possibilities for standard
louvers
Alanod is a producer of high quality and highly reflective
surfaces for the lighting industry. Normal anodised
aluminium lighting grades have a total reflectivity of up to
87%. To increase this total reflectivity to another level,
several nanometre-thin optical coatings must be applied
to the   aluminium surface in a vacuum. The vapour
deposited layer is pure aluminium (Al 99.99%).
MIRO is the name for a unique brand of highly reflective
products. The MIRO range has a complete range of
specular and diffuse surfaces with 95% total reflectivity.
This highly reflective surface enables achieving a 10-20%
increase in fixture efficiency. The increased light output
brings many cost savings. During installation, fewer fittings
are required, and, during normal usage, lighting energy
costs and air-conditioning costs are considerably reduced.
MIRO® surfaces are absolutely free of iridescent colours.
They have outstanding UV stability. All MIRO products allow
forming without any visible defects (scratches). After
forming, the material shows no reduction in corrosion
resistance. When MIRO is used in quality lighting louvers,
exact light reflection is enhanced, and cut-off angles are
considerably reduced. Therefore MIRO is the ideal material
to use for office and DSE (display screen equipment) areas.
The values achievable with all standard angles are, without
exception, well below 200 cd/m2. MIRO aluminium can be
easily cleaned. It is antistatic and will attract no dust under
normal operating conditions.

MIRO aluminium
Фирма «Аланод» предлагает для производителей
светильников высококачественный алюминиевый
материал с высокой отражающей способностью.
Обыкновенный анодированный алюминиевый материал
имеет общую отражающую способность до 87 %. В целях
повышения способности отражения на более высокий
уровень, необходимо на алюминиевую поверхность в
вакууме нанести несколько нанометров оптического слоя. 
Слой из чистого алюминия (Al 99.99%).
MIRO – это название специального вида материалов с
высокой степенью отражения. Целый ряд продуктов MIRO
предоставляет комплектный выбор блестящей или
матовой поверхности с 95 % общим отражением.
Поверхность с высокой степенью отражения позволяет
повысить эффективность светильника на 10 – 20 %.
Повышенная эффективность светосилы дает высокую
экономию. В период установки необходимо меньшее
количество светильников, в результате чего при
каждодневном освещении экономятся расходы за
электрическую энергию и кондиионирование. 
На всех поверхностях из материала MIRO полностью
отсутствует радужная окраска алюминия. Они обладают
отличной УФ стабильностью. Все продукты MIRO
позволяют их профилирование без заметного
растрескивания. И после завершения профилировки
алюминий сохраняет высокую степень коррозийной
стойкости. В случае применения MIRO в
высококачественных решетках светильников, всегда
гарантировано точное направление света, а углы
затемнения источников света могут быть значительно
уменьшены. Благодаря указанным свойствам алюминий
MIRO является идеальным материалом для освещения
офисов и рабочих мест с отображающими устройствами
(DSE). Коэффициенты яркости светильников в углах 65° и
более не превысят без исключения максимальную
допустимую величину 200 кд/м2. Алюминий MIRO легко
чистится и при  эксплуатации не притягивает пыль.
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ASYMMETRIC 
T8
1x18W

efficiency 49%

PAR/PAR-V

Parabolická mriežka s priečnymi lamelami taktiež parabolického
tvaru, vyrobená z lešteného anodizovaného hliníka s ohľadom na
vysokú účinnosť a presné smerovanie svetelného toku.  Vďaka dvo-
jito-zakrivenému parabolickému tvaru je ideálna pre využitie v
miestnostiach s počítačmi, kde je kladený dôraz na vysoký zrakový
výkon. Svetelný tok napomáha smerovať vysoká kvalita použitého
hliníka s viac ako 95% odrazivosťou (MIRO). Tento typ mriežok za-
bezpečuje najvyššiu zrakovú pohodu za obrazovkami počítačov
vďaka presnému obmedzeniu rušivého oslnenia od monitorov a sa-
motných svetelných zdrojov.
Nízky jas mriežky spĺňa hranice európskej normy EN 12464-1 pre
osvetlenie pracovísk obsahujúcich zobrazovacie jednotky - DSE (li-
mity 200 resp. 1000 cd/m2 v 65 stupňových uhloch ). 
Hliník (PAR): Alanod 350G (316G2, MIRO4 – na požiadanie)
Hliník (PAR-V): Alanod 316G2 (MIRO4 – na požiadanie)

Double parabolic louvre with parabolic crossblades made of
specular anodised aluminium is mechanically designed to give
maximum efficiency and controlled light distribution.  Thanks to the
double-curved parabola is ideal to be used in rooms featuring
computers, where good visual comfort is required. The light output
is optimised by perfect quality aluminium that can has over 95%
reflectance (MIRO). This types of louvers provides highest visual
komfort at the screen due to exact glare evaluation. 
Low glare of the louvre is in accordance with european standard EN
12464-1 for lighting of workplaces equipped with display screens
- DSE (limits 200 resp. 1000 /m2 at 65o elevation).
Aluminium (PAR): Alanod: 350G (316G2, MIRO4 on request)
Aluminium (PAR-V): Alanod: 316G2 (MIRO4 on request)

Параболическая решетка с поперечными пластинами также
параболической формы, изготовлена из блестящего
анодированного алюминия с учетом высокой эффективности и
точного направления потока света. Благодаря криволинейной
параболической форме, решетка идеальна для использования в
помещениях с компьютерами, где большое значение имеет
высокая восприимчивость глаз. Поток света помогает направлять
используемый высококачественный алюминий с более чем 95 %
способностью отражения (MIRO). Этот тип решеток обеспечивает
максимальный комфорт для глаз за мониторами компьютеров,
благодаря точному ограничению ослепляющего действия
мониторов и самих источников света. Низкая яркость решетки
соответствует требованиям европейского стандарта EN 12464-1
для освещения рабочих мест, где помещены отображающие
устройства – DSE (пределы 200 или 1000 кд/м2 в 65 градусных
углах).  Алюминий (PAR): Alanod 350G (316G2, MIRO4 – по
требованию);
Алюминий(PAR-V): Alanod 316G2 (MIRO4  – по требованию).

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60

45

30 15 0 15 30

45

60

75
100
150

200
250

 cd/klm 

PAR MAT 
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OPAL 
T8
4x18W

efficiency 60% efficiency 66%
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PRISMATIC 
T8
4x18W

efficiency 60,1%

efficiency 76%

2H 2H 13.9 14.9 14.1 15.1 15.3 15.4 16.4 15.7 16.7 16.9
3H 13.8 14.7 14.1 15.0 15.2 15.6 16.6 15.9 16.8 17.1
4H 13.7 14.6 14.1 14.9 15.1 15.7 16.6 16.0 16.8 17.1
6H 13.7 14.5 14.0 14.8 15.1 15.7 16.5 16.1 16.8 17.1
8H 13.6 14.4 14.0 14.7 15.0 15.7 16.5 16.1 16.8 17.1

12H 13.6 14.3 14.0 14.6 15.0 15.7 16.4 16.0 16.7 17.1

4H 2H 14.0 14.9 14.3 15.2 15.4 15.4 16.3 15.7 16.5 16.8
3H 14.0 14.7 14.3 15.0 15.3 15.7 16.4 16.1 16.7 17.1
4H 13.9 14.6 14.3 14.9 15.3 15.8 16.4 16.2 16.8 17.1
6H 13.9 14.4 14.3 14.8 15.2 15.9 16.4 16.3 16.8 17.2
8H 12.8 14.3 14.3 14.7 15.1 15.9 16.4 16.3 16.8 17.2

12H 12.8 14.3 14.2 14.7 15.1 15.9 16.3 16.3 16.7 17.2

8H 4H 13.9 14.4 14.3 14.8 15.2 15.7 16.2 16.1 16.6 17.0
6H 13.8 14.2 14.3 14.6 15.1 15.8 16.2 16.3 16.6 17.1
8H 13.8 14.1 14.3 14.6 15.0 15.8 16.2 16.3 16.6 17.1

12H 13.7 14.0 14.2 14.5 15.0 15.8 16.1 16.3 16.6 17.1

12H 4H 13.9 14.3 14.3 14.7 15.1 15.7 16.1 16.1 16.5 17.0
6H 13.8 14.1 14.3 14.6 15.1 15.8 16.1 16.2 16.6 17.0
8H 13.7 14.1 14.2 14.5 15.0 15.8 16.1 16.3 16.6 17.1

p–ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p–walls 50 30 50 30 30 70 30 50 30 30
p–floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Glare Evaluation According to UGR

Room size Viewing direction at right angles Viewing directionparallel
X               Y to lamp axis to lamp axis

Variation of observer position for the luminaire distances S

Corrected Glare Indices referring to 5124lm Total Luminious Lux

S= 1.0H +1.5/-3.8 +0.7/-1.0
1.5H +2.9/-7.3 +1.3/-2.9
2.0H +4.5/-9.3 +2.5/-4.3

Standart table BK01 BK01
CorrectionSummand -5.7 -4.0

2H 2H 12.4 13.3 12.6 13.5 13.7 16.7 17.6 16.9 17.8 18.0
3H 12.3 13.1 12.5 13.3 13.6 16.6 17.5 16.9 17.6 17.9
4H 12.2 13.0 12.5 13.2 13.5 16.5 17.3 16.8 17.5 17.8
6H 12.1 12.8 12.4 13.1 13.4 16.4 17.1 16.7 17.4 17.7
8H 12.1 12.8 12.4 13.1 13.4 16.4 17.1 16.7 17.4 17.7

12H 12.0 12.7 12.4 13.0 13.3 16.3 17.0 16.7 17.3 17.6

4H 2H 12.5 13.3 12.8 13.6 13.8 16.5 17.3 16.8 17.5 17.8
3H 12.4 13.0 12.7 13.3 13.7 16.4 17.0 16.7 17.3 17.7
4H 12.3 12.9 12.7 13.2 13.6 16.3 16.9 16.7 17.2 17.6
6H 12.2 12.7 12.7 13.1 13.5 16.2 16.7 16.6 17.1 17.5
8H 12.2 12.6 12.6 13.1 13.4 16.2 16.6 16.6 17.0 17.4

12H 12.2 12.6 12.6 13.0 13.4 16.2 16.9 16.6 17.0 17.4

8H 4H 12.2 12.6 12.6 13.0 13.4 16.2 16.6 16.6 17.0 17.4
6H 12.1 12.5 12.6 12.9 13.3 16.1 16.6 16.6 16.9 17.3
8H 12.1 12.4 12.6 12.8 13.3 16.1 16.4 16.5 16.8 17.3

12H 12.0 12.3 12.5 12.8 13.3 16.0 16.3 16.5 26.8 17.2

12H 4H 12.2 12.6 12.6 13.0 13.4 16.2 16.6 16.6 17.0 17.4
6H 12.1 12.4 12.6 12.8 13.3 16.1 16.4 16.5 16.8 17.3
8H 12.0 12.3 12.5 12.8 13.3 16.0 16.3 16.5 16.8 17.2

p–ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p–walls 50 30 50 30 30 70 30 50 30 30
p–floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Glare Evaluation According to UGR

Room size Viewing direction at right angles Viewing directionparallel
X               Y to lamp axis to lamp axis

variation of observer position for the luminaire distances S

corrected glare indices for 5852lm total flux

S= 1.0H +2.8/-8.2 +1.3/-1.8
1.5H +4.3/-13.6 +2.6/-5.9
2.0H +6.0/-20.0 +4.5/-15.0

Standart table BK00 BK00
CorrectionSummand -7.0 -2.9

2H 2H 17.2 18.5 17.5 18.7 18.9 16.7 18.0 17.0 18.3 18.5
3H 18.7 19.8 19.0 20.1 20.4 18.2 19.3 18.5 19.6 19.9
4H 19.2 20.3 19.6 20.6 20.9 18.7 19.8 19.0 20.1 20.4
6H 19.6 20.6 19.9 20.9 21.2 19.1 20.1 19.4 20.4 20.7
8H 19.7 20.7 20.0 21.0 21.3 19.1 20.1 19.5 20.5 20.8

12H 19.7 20.7 20.1 21.0 21.3 19.2 20.1 19.6 20.5 20.8

4H 2H 17.8 18.9 18.1 19.2 19.5 17.4 18.5 17.8 18.8 19.1
3H 19.4 20.4 19.8 20.7 21.0 19.0 20.0 19.4 20.3 20.6
4H 20.1 21.0 20.5 21.3 21.7 19.7 20.5 20.1 20.9 21.3
6H 20.6 21.3 21.0 21.7 22.1 20.2 20.9 20.6 21.3 21.7
8H 20.7 21.4 21.2 21.8 22.2 20.3 21.0 20.7   21.4 21.8

12H 20.8 21.4 21.3 21.8 22.2 20.4 21.0 20.8 21.4 21.8

8H 4H 20.4 21.0 20.8 21.4 21.9 20.0 20.7 20.4 21.1 21.5
6H 21.0 21.5 21.4 21.9 22.4 20.6 21.1 21.0 21.5 22.0
8H 21.2 21.6 21.6 22.1 22.6 20.8 21.2 21.2 21.7 22.2

12H 21.3 21.7 21.8 22.2 22.7 20.9 21.3 21.4 21.7 22.2

12H 4H 20.4 21.0 20.8 21.4 21.6 20.0 20.6 20.4 21.0 21.5
6H 21.0 21.5 21.5 21.9 22.4 20.6 21.1 21.1 21.5 22.0
8H 21.2 21.6 21.7 22.1 22.6 20.8 21.2 21.3 21.7 22.2

p–ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p–walls 50 30 50 30 30 70 30 50 30 30
p–floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Glare Evaluation According to UGR

Room size Viewing direction at right angles Viewing directionparallel
X               Y to lamp axis to lamp axis

variation of observer position for the luminaire distances S

corrected glare indices for 5852lm total flux

S= 1.0H +0.1/-0.1 +0.1/-0.1
1.5H +0.2/-0.4 +0.2/-0.4
2.0H +0.4/-0.7 +0.4/-0.7

Standart table BK05 BK05
CorrectionSummand 2.2 1.8
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PAR 
T8
4x18W

efficiency 62%
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PAR MAT–V
T5
A1 L1
4x14W
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4x14W
(MIRO 4)
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PAR–V 
T5
A1 L1
4x14W
(MIRO 4)

efficiency 68%

2H 2H 11.5 12.4 11.8 12.7 12.9 15.8 16.7 16.1 16.9 17.2
3H 11.4 12.2 11.7 12.5 12.7 15.7 16.5 16.0 16.8 17.0
4H 11.3 12.1 11.6 12.4 12.6 15.6 16.4 15.9 16.7 16.9
6H 11.2 12.0 11.6 12.2 12.5 15.5 16.3 15.9 16.5 16.8
8H 11.2 11.9 11.5 12.2 12.5 15.5 16.2 15.8 16.5 16.7

12H 11.2 11.8 11.5 12.1 12.4 15.5 16.1 15.8 16.4 16.7

4H 2H 11.6 12.4 11.9 12.7 12.9 15.6 16.4 15.9 16.7 16.9
3H 11.5 12.1 11.9 12.5 12.8 15.5 16.2 15.9 16.5 16.8
4H 11.4 12.0 11.8 12.3 12.7 15.4 16.0 15.8 16.3 16.7
6H 11.4 11.8 11.8 12.2 12.6 15.4 15.8 15.8 16.2 16.6
8H 11.3 11.8 11.7 12.1 12.5 15.3 15.8 15.8 16.2 16.6

12H 11.3 11.7 11.7 12.1 12.5 15.3 15.7 15.7 16.1 16.5

8H 4H 11.3 11.8 11.7 12.1 12.5 15.3 15.8 15.8 16.2 16.6
6H 11.2 11.6 11.7 12.0 12.5 15.2 15.6 15.7 16.0 16.5
8H 11.2 11.5 11.7 11.9 12.4 15.2 15.5 15.7 15.9 16.4

12H 11.1 11.4 11.6 11.9 12.4 15.2 15.4 15.6 15.9 16.4

12H 4H 11.3 11.7 11.7 12.1 12.5 15.3 15.7 15.7 16.1 16.5
6H 11.2 11.5 11.7 11.9 12.4 15.2 15.5 15.7 15.9 16.4
8H 11.1 11.4 11.6 11.9 12.4 15.2 15.4 15.6 15.9 16.4

p–ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p–walls 50 30 50 30 30 70 30 50 30 30
p–floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Glare Evaluation According to UGR

Room size Viewing direction at right angles Viewing directionparallel
X               Y to lamp axis to lamp axis

Variation of observer position for the luminaire distances S

Corrected Glare Indices referring to 5124lm Total Luminious Lux

S= 1.0H +2.5/-8.5 +1.1/-1.4
1.5H +4.1/-13.6 +2.4/-6.2
2.0H +5.8/-18.5 +4.3/-15.5

Standart table BK00 BK00
CorrectionSummand -8.6 -4.4

PAR REFLEX                    PAR MAT REFLEX
PAR REFLEX-V                 PAR MAT REFLEX-V

Účinnosť svietiel rady Relax/Classic môže byť významným spôso-
bom zvýšená pridaním vrchnej odrazovej plochy nad žiarivky. Foto-
metrické merania potvrdili nárast účinnosti svietidla o 8% oproti
bežnému vyhotoveniu svietidla bez vrchného reflektora. Spolu s po-
užitím kvalitnejšieho hliníka MIRO sa účinnosť svietidla môže zvý-
šiť až o 15%. Celá osvetľovacia sústava sa tak stáva omnoho
efektívnejšia, zároveň umožňuje šetriť vstupné a prevádzkové ná-
klady redukciou počtu svietidiel pri zachovaní rovnakej intenzity
osvetlenia. Vrchná odrazová plocha je v ponuke aj pre matné
mriežky. 

Luminaire efficency by Relax/Classic luminaires can be markedly
increased by adding of aluminium top reflexing surface above
fluorescent lamps. Photometric measurements confirm increase of
luminaire efficiency about 8% against standard version without top
reflector. Together with MIRO aluminium, luminaire output ratio can
increase about 15%. Whole lighting system becomes even more
effective, together it helps to save operating costs by reducing of
luminaire amount but achieve quivalent illumination level. Top
reflector available also for matt louvers.

Эффективность светильников серии Релакс (Relax) / Классик
(Classic) можно значительно увеличить, дополнив их верхней
отражающей поверхностью над люминесцентными лампами.
Фотометрические измерения подтвердили повышение
эффективности светильника на 8 %, по сравнению с обычным
исполнением без верхнего рефлектора. Вместе с применением
более качественного алюминия MIRO эффективность
светильника можно увеличить на 15 %. Таким образом вся
система освещения становится намного эффективнее,
позволяет сэкономить начальные и эксплуатационные затраты
при уменьшении количества светильников и сохранении
интенсивности освещения. В ассортименте матовых решеток
имеется и верхняя отражающая поверхность.
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CAD300313682000 CLASSIC ASN OPAL T8 1x36W,ECG A2,RAL 9003
CAD300315832000 CLASSIC ASN OPAL T8 1x58W,CCG B2,RAL 9003
CAD300315882000 CLASSIC ASN OPAL T8 1x58W,ECG A2,RAL 9003
CAD300321832000 CLASSIC ASN OPAL T8 2x18W,CCG B2,RAL 9003
CAD300321882000 CLASSIC ASN OPAL T8 2x18W,ECG A2,RAL 9003
CAD300323632000 CLASSIC ASN OPAL T8 2x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD300323682000 CLASSIC ASN OPAL T8 2x36W,ECG A2,RAL 9003
CAD300325832000 CLASSIC ASN OPAL T8 2x58W,CCG B2,RAL 9003
CAD300325882000 CLASSIC ASN OPAL T8 2x58W,ECG A2,RAL 9003
CAD300331832000 CLASSIC ASN OPAL T8 3x18W,CCG B2,RAL 9003
CAD300331882000 CLASSIC ASN OPAL T8 3x18W,ECG A2,RAL 9003
CAD300333632000 CLASSIC ASN OPAL T8 3x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD300333682000 CLASSIC ASN OPAL T8 3x36W,ECG A2,RAL 9003
CAD300341832000 CLASSIC ASN OPAL T8 4x18W,CCG B2,RAL 9003
CAD300341882000 CLASSIC ASN OPAL T8 4x18W,ECG A2,RAL 9003
CAD300343632000 CLASSIC ASN OPAL T8 4x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD300343682000 CLASSIC ASN OPAL T8 4x36W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC ASN OPAL T5
CAD300212882000 CLASSIC ASN OPAL T5 1x28W,ECG A2,RAL 9003
CAD300213582000 CLASSIC ASN OPAL T5 1x35W,ECG A2,RAL 9003
CAD300214982000 CLASSIC ASN OPAL T5 1x49W,ECG A2,RAL 9003
CAD300215482000 CLASSIC ASN OPAL T5 1x54W,ECG A2,RAL 9003
CAD300218082000 CLASSIC ASN OPAL T5 1x80W,ECG A2,RAL 9003
CAD300221482000 CLASSIC ASN OPAL T5 2x14W,ECG A2,RAL 9003
CAD300222482000 CLASSIC ASN OPAL T5 2x24W,ECG A2,RAL 9003
CAD300222882000 CLASSIC ASN OPAL T5 2x28W,ECG A2,RAL 9003
CAD300223582000 CLASSIC ASN OPAL T5 2x35W,ECG A2,RAL 9003
CAD300224982000 CLASSIC ASN OPAL T5 2x49W,ECG A2,RAL 9003
CAD300225482000 CLASSIC ASN OPAL T5 2x54W,ECG A2,RAL 9003
CAD300228082000 CLASSIC ASN OPAL T5 2x80W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC ASN PRISMATIC
CLASSIC ASN PRISMATIC T8
CAD3F0313632000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 1x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD3F0313682000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 1x36W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0315832000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 1x58W,CCG B2,RAL 9003
CAD3F0315882000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 1x58W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0321832000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 2x18W,CCG B2,RAL 9003
CAD3F0321882000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 2x18W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0323632000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 2x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD3F0323682000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 2x36W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0325832000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 2x58W,CCG B2,RAL 9003
CAD3F0325882000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 2x58W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0331832000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 3x18W,CCG B2,RAL 9003
CAD3F0331882000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 3x18W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0333632000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 3x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD3F0333682000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 3x36W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0341832000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 4x18W,CCG B2,RAL 9003
CAD3F0341882000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 4x18W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0343632000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 4x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD3F0343682000 CLASSIC ASN PRISMATIC T8 4x36W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC ASN PRISMATIC T5
CAD3F0212882000 CLASSIC ASN PRISMATIC T5 1x28W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0213582000 CLASSIC ASN PRISMATIC T5 1x35W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0214982000 CLASSIC ASN PRISMATIC T5 1x49W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0215482000 CLASSIC ASN PRISMATIC T5 1x54W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0218082000 CLASSIC ASN PRISMATIC T5 1x80W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0221482000 CLASSIC ASN PRISMATIC T5 2x14W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0222482000 CLASSIC ASN PRISMATIC T5 2x24W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0222882000 CLASSIC ASN PRISMATIC T5 2x28W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0223582000 CLASSIC ASN PRISMATIC T5 2x35W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0224982000 CLASSIC ASN PRISMATIC T5 2x49W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0225482000 CLASSIC ASN PRISMATIC T5 2x54W,ECG A2,RAL 9003
CAD3F0228082000 CLASSIC ASN PRISMATIC T5 2x80W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC SLIM LA
CLASSIC SLIM LA T8
CAE210311832000 CLASSIC SLIM LA T8 1x18W,CCG B2,RAL 9003
CAE210311882000 CLASSIC SLIM LA T8 1x18W,ECG A2,RAL 9003
CAE210313632000 CLASSIC SLIM LA T8 1x36W,CCG B2,RAL 9003
CAE210313682000 CLASSIC SLIM LA T8 1x36W,ECG A2,RAL 9003
CAE210315832000 CLASSIC SLIM LA T8 1x58W,CCG B2,RAL 9003
CAE210315882000 CLASSIC SLIM LA T8 1x58W,ECG A2,RAL 9003
CAE210321832000 CLASSIC SLIM LA T8 2x18W,CCG B2,RAL 9003
CAE210321882000 CLASSIC SLIM LA T8 2x18W,ECG A2,RAL 9003
CAE210323632000 CLASSIC SLIM LA T8 2x36W,CCG B2,RAL 9003
CAE210323682000 CLASSIC SLIM LA T8 2x36W,ECG A2,RAL 9003
CAE210325832000 CLASSIC SLIM LA T8 2x58W,CCG B2,RAL 9003
CAE210325882000 CLASSIC SLIM LA T8 2x58W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC SLIM LA T5
CAE210211482000 CLASSIC SLIM LA T5 1x14W,ECG A2,RAL 9003
CAE210212482000 CLASSIC SLIM LA T5 1x24W,ECG A2,RAL 9003
CAE210212882000 CLASSIC SLIM LA T5 1x28W,ECG A2,RAL 9003
CAE210213582000 CLASSIC SLIM LA T5 1x35W,ECG A2,RAL 9003
CAE210214982000 CLASSIC SLIM LA T5 1x49W,ECG A2,RAL 9003
CAE210215482000 CLASSIC SLIM LA T5 1x54W,ECG A2,RAL 9003
CAE210218082000 CLASSIC SLIM LA T5 1x80W,ECG A2,RAL 9003
CAE210221482000 CLASSIC SLIM LA T5 2x14W,ECG A2,RAL 9003
CAE210222482000 CLASSIC SLIM LA T5 2x24W,ECG A2,RAL 9003
CAE210222882000 CLASSIC SLIM LA T5 2x28W,ECG A2,RAL 9003
CAE210223582000 CLASSIC SLIM LA T5 2x35W,ECG A2,RAL 9003
CAE210224982000 CLASSIC SLIM LA T5 2x49W,ECG A2,RAL 9003
CAE210225482000 CLASSIC SLIM LA T5 2x54W,ECG A2,RAL 9003
CAE210228082000 CLASSIC SLIM LA T5 2x80W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC SLIM LAM T8
CAE2K0311832000 CLASSIC SLIM LAM T8 1x18W,CCG B2,RAL 9003
CAE2K0311882000 CLASSIC SLIM LAM T8 1x18W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0313632000 CLASSIC SLIM LAM T8 1x36W,CCG B2,RAL 9003
CAE2K0313682000 CLASSIC SLIM LAM T8 1x36W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0315832000 CLASSIC SLIM LAM T8 1x58W,CCG B2,RAL 9003
CAE2K0315882000 CLASSIC SLIM LAM T8 1x58W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0321832000 CLASSIC SLIM LAM T8 2x18W,CCG B2,RAL 9003
CAE2K0321882000 CLASSIC SLIM LAM T8 2x18W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0323632000 CLASSIC SLIM LAM T8 2x36W,CCG B2,RAL 9003
CAE2K0323682000 CLASSIC SLIM LAM T8 2x36W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0325832000 CLASSIC SLIM LAM T8 2x58W,CCG B2,RAL 9003

CAD210315832000 CLASSIC ASN LA T8 1x58W,CCG B2,RAL 9003
CAD210315882000 CLASSIC ASN LA T8 1x58W,ECG A2,RAL 9003
CAD210317032000 CLASSIC ASN LA T8 1x70W,CCG B2,RAL 9003
CAD210317082000 CLASSIC ASN LA T8 1x70W,ECG A2,RAL 9003
CAD210321832000 CLASSIC ASN LA T8 2x18W,CCG B2,RAL 9003
CAD210321882000 CLASSIC ASN LA T8 2x18W,ECG A2,RAL 9003
CAD210323632000 CLASSIC ASN LA T8 2x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD210323682000 CLASSIC ASN LA T8 2x36W,ECG A2,RAL 9003
CAD210325832000 CLASSIC ASN LA T8 2x58W,CCG B2,RAL 9003
CAD210325882000 CLASSIC ASN LA T8 2x58W,ECG A2,RAL 9003
CAD210327032000 CLASSIC ASN LA T8 2x70W,CCG B2,RAL 9003
CAD210327082000 CLASSIC ASN LA T8 2x70W,ECG A2,RAL 9003
CAD210331832000 CLASSIC ASN LA T8 3x18W,CCG B2,RAL 9003
CAD210331882000 CLASSIC ASN LA T8 3x18W,ECG A2,RAL 9003
CAD210333632000 CLASSIC ASN LA T8 3x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD210333682000 CLASSIC ASN LA T8 3x36W,ECG A2,RAL 9003
CAD210341832000 CLASSIC ASN LA T8 4x18W,CCG B2,RAL 9003
CAD210341882000 CLASSIC ASN LA T8 4x18W,ECG A2,RAL 9003
CAD210343632000 CLASSIC ASN LA T8 4x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD210343682000 CLASSIC ASN LA T8 4x36W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC ASN LA T5
CAD210212882000 CLASSIC ASN LA T5 1x28W,ECG A2,RAL 9003
CAD210213582000 CLASSIC ASN LA T5 1x35W,ECG A2,RAL 9003
CAD210214982000 CLASSIC ASN LA T5 1x49W,ECG A2,RAL 9003
CAD210215482000 CLASSIC ASN LA T5 1x54W,ECG A2,RAL 9003
CAD210218082000 CLASSIC ASN LA T5 1x80W,ECG A2,RAL 9003
CAD210221482000 CLASSIC ASN LA T5 2x14W,ECG A2,RAL 9003
CAD210222482000 CLASSIC ASN LA T5 2x24W,ECG A2,RAL 9003
CAD210222882000 CLASSIC ASN LA T5 2x28W,ECG A2,RAL 9003
CAD210223582000 CLASSIC ASN LA T5 2x35W,ECG A2,RAL 9003
CAD210224982000 CLASSIC ASN LA T5 2x49W,ECG A2,RAL 9003
CAD210225482000 CLASSIC ASN LA T5 2x54W,ECG A2,RAL 9003
CAD210228082000 CLASSIC ASN LA T5 2x80W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC ASN LAM T8
CAD2K0313632000 CLASSIC ASN LAM T8 1x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD2K0313682000 CLASSIC ASN LAM T8 1x36W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0315832000 CLASSIC ASN LAM T8 1x58W,CCG B2,RAL 9003
CAD2K0315882000 CLASSIC ASN LAM T8 1x58W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0321832000 CLASSIC ASN LAM T8 2x18W,CCG B2,RAL 9003
CAD2K0321882000 CLASSIC ASN LAM T8 2x18W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0323632000 CLASSIC ASN LAM T8 2x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD2K0323682000 CLASSIC ASN LAM T8 2x36W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0325832000 CLASSIC ASN LAM T8 2x58W,CCG B2,RAL 9003
CAD2K0325882000 CLASSIC ASN LAM T8 2x58W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0331832000 CLASSIC ASN LAM T8 3x18W,CCG B2,RAL 9003
CAD2K0331882000 CLASSIC ASN LAM T8 3x18W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0333632000 CLASSIC ASN LAM T8 3x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD2K0333682000 CLASSIC ASN LAM T8 3x36W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0341832000 CLASSIC ASN LAM T8 4x18W,CCG B2,RAL 9003
CAD2K0341882000 CLASSIC ASN LAM T8 4x18W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0343632000 CLASSIC ASN LAM T8 4x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD2K0343682000 CLASSIC ASN LAM T8 4x36W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC ASN LAM T5
CAD2K0212882000 CLASSIC ASN LAM T5 1x28W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0213582000 CLASSIC ASN LAM T5 1x35W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0214982000 CLASSIC ASN LAM T5 1x49W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0215482000 CLASSIC ASN LAM T5 1x54W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0218082000 CLASSIC ASN LAM T5 1x80W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0221482000 CLASSIC ASN LAM T5 2x14W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0222482000 CLASSIC ASN LAM T5 2x24W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0222882000 CLASSIC ASN LAM T5 2x28W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0223582000 CLASSIC ASN LAM T5 2x35W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0224982000 CLASSIC ASN LAM T5 2x49W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0225482000 CLASSIC ASN LAM T5 2x54W,ECG A2,RAL 9003
CAD2K0228082000 CLASSIC ASN LAM T5 2x80W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC ASN LB T8
CAD290313632000 CLASSIC ASN LB T8 1x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD290313682000 CLASSIC ASN LB T8 1x36W,ECG A2,RAL 9003
CAD290315832000 CLASSIC ASN LB T8 1x58W,CCG B2,RAL 9003
CAD290315882000 CLASSIC ASN LB T8 1x58W,ECG A2,RAL 9003
CAD290317032000 CLASSIC ASN LB T8 1x70W,CCG B2,RAL 9003
CAD290317082000 CLASSIC ASN LB T8 1x70W,ECG A2,RAL 9003
CAD290321832000 CLASSIC ASN LB T8 2x18W,CCG B2,RAL 9003
CAD290321882000 CLASSIC ASN LB T8 2x18W,ECG A2,RAL 9003
CAD290323632000 CLASSIC ASN LB T8 2x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD290323682000 CLASSIC ASN LB T8 2x36W,ECG A2,RAL 9003
CAD290325832000 CLASSIC ASN LB T8 2x58W,CCG B2,RAL 9003
CAD290325882000 CLASSIC ASN LB T8 2x58W,ECG A2,RAL 9003
CAD290327032000 CLASSIC ASN LB T8 2x70W,CCG B2,RAL 9003
CAD290327082000 CLASSIC ASN LB T8 2x70W,ECG A2,RAL 9003
CAD290331832000 CLASSIC ASN LB T8 3x18W,CCG B2,RAL 9003
CAD290331882000 CLASSIC ASN LB T8 3x18W,ECG A2,RAL 9003
CAD290333632000 CLASSIC ASN LB T8 3x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD290333682000 CLASSIC ASN LB T8 3x36W,ECG A2,RAL 9003
CAD290341832000 CLASSIC ASN LB T8 4x18W,CCG B2,RAL 9003
CAD290341882000 CLASSIC ASN LB T8 4x18W,ECG A2,RAL 9003
CAD290343632000 CLASSIC ASN LB T8 4x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD290343682000 CLASSIC ASN LB T8 4x36W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC ASN LB T5
CAD290212882000 CLASSIC ASN LB T5 1x28W,ECG A2,RAL 9003
CAD290213582000 CLASSIC ASN LB T5 1x35W,ECG A2,RAL 9003
CAD290214982000 CLASSIC ASN LB T5 1x49W,ECG A2,RAL 9003
CAD290215482000 CLASSIC ASN LB T5 1x54W,ECG A2,RAL 9003
CAD290218082000 CLASSIC ASN LB T5 1x80W,ECG A2,RAL 9003
CAD290221482000 CLASSIC ASN LB T5 2x14W,ECG A2,RAL 9003
CAD290222482000 CLASSIC ASN LB T5 2x24W,ECG A2,RAL 9003
CAD290222882000 CLASSIC ASN LB T5 2x28W,ECG A2,RAL 9003
CAD290223582000 CLASSIC ASN LB T5 2x35W,ECG A2,RAL 9003
CAD290224982000 CLASSIC ASN LB T5 2x49W,ECG A2,RAL 9003
CAD290225482000 CLASSIC ASN LB T5 2x54W,ECG A2,RAL 9003
CAD290228082000 CLASSIC ASN LB T5 2x80W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC ASN OPAL
CLASSIC ASN OPAL T8
CAD300313632000 CLASSIC ASN OPAL T8 1x36W,CCG B2,RAL 9003

CLASSIC AS PRISMATIC
CLASSIC AS PRISMATIC T8
CAC3F0313632000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 1x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC3F0313682000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 1x36W,ECG A2,RAL 9003
CAC3F0315832000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 1x58W,CCG B2,RAL 9003
CAC3F0315882000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 1x58W,ECG A2,RAL 9003
CAC3F0321832000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 2x18W,CCG B2,RAL 9003
CAC3F0321882000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 2x18W,ECG A2,RAL 9003
CAC3F0323632000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 2x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC3F0323682000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 2x36W,ECG A2,RAL 9003
CAC3F0325832000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 2x58W,CCG B2,RAL 9003
CAC3F0325882000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 2x58W,ECG A2,RAL 9003
CAC3F0331832000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 3x18W,CCG B2,RAL 9003
CAC3F0331882000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 3x18W,ECG A2,RAL 9003
CAC3F0333632000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 3x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC3F0333682000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 3x36W,ECG A2,RAL 9003
CAC3F0341832000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 4x18W,CCG B2,RAL 9003
CAC3F0341882000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 4x18W,ECG A2,RAL 9003
CAC3F0343632000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 4x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC3F0343682000 CLASSIC AS PRISMATIC T8 4x36W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC ASN PAR
CLASSIC ASN PAR T8
CAD110313632000 CLASSIC ASN PAR T8 1x36W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAD110313682000 CLASSIC ASN PAR T8 1x36W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110315832000 CLASSIC ASN PAR T8 1x58W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAD110315882000 CLASSIC ASN PAR T8 1x58W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110317032000 CLASSIC ASN PAR T8 1x70W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAD110317082000 CLASSIC ASN PAR T8 1x70W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110321832000 CLASSIC ASN PAR T8 2x18W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAD110321882000 CLASSIC ASN PAR T8 2x18W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110323632000 CLASSIC ASN PAR T8 2x36W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAD110323682000 CLASSIC ASN PAR T8 2x36W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110325832000 CLASSIC ASN PAR T8 2x58W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAD110325882000 CLASSIC ASN PAR T8 2x58W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110327032000 CLASSIC ASN PAR T8 2x70W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAD110327082000 CLASSIC ASN PAR T8 2x70W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110331832000 CLASSIC ASN PAR T8 3x18W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAD110331882000 CLASSIC ASN PAR T8 3x18W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110333632000 CLASSIC ASN PAR T8 3x36W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAD110333682000 CLASSIC ASN PAR T8 3x36W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110341832000 CLASSIC ASN PAR T8 4x18W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAD110341882000 CLASSIC ASN PAR T8 4x18W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110343632000 CLASSIC ASN PAR T8 4x36W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAD110343682000 CLASSIC ASN PAR T8 4x36W,350G,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC ASN PAR MAT T8
CAD1D0313632000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 1x36W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAD1D0313682000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 1x36W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0315832000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 1x58W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAD1D0315882000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 1x58W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0317032000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 1x70W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAD1D0317082000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 1x70W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0321832000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 2x18W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAD1D0321882000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 2x18W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0323632000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 2x36W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAD1D0323682000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 2x36W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0325832000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 2x58W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAD1D0325882000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 2x58W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0327032000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 2x70W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAD1D0327082000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 2x70W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0331832000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 3x18W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAD1D0331882000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 3x18W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0333632000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 3x36W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAD1D0333682000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 3x36W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0341832000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 4x18W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAD1D0341882000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 4x18W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0343632000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 4x36W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAD1D0343682000 CLASSIC ASN PAR MAT T8 4x36W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC ASN PAR T5
CAD110212882000 CLASSIC ASN PAR T5 1x28W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110213582000 CLASSIC ASN PAR T5 1x35W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110214982000 CLASSIC ASN PAR T5 1x49W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110215482000 CLASSIC ASN PAR T5 1x54W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110218082000 CLASSIC ASN PAR T5 1x80W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110221482000 CLASSIC ASN PAR T5 2x14W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110222482000 CLASSIC ASN PAR T5 2x24W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110222882000 CLASSIC ASN PAR T5 2x28W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110223582000 CLASSIC ASN PAR T5 2x35W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110224982000 CLASSIC ASN PAR T5 2x49W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110225482000 CLASSIC ASN PAR T5 2x54W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAD110228082000 CLASSIC ASN PAR T5 2x80W,350G,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC ASN PAR MAT T5
CAD1D0212882000 CLASSIC ASN PAR MAT T5 1x28W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0213582000 CLASSIC ASN PAR MAT T5 1x35W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0214982000 CLASSIC ASN PAR MAT T5 1x49W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0215482000 CLASSIC ASN PAR MAT T5 1x54W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0218082000 CLASSIC ASN PAR MAT T5 1x80W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0221482000 CLASSIC ASN PAR MAT T5 2x14W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0222482000 CLASSIC ASN PAR MAT T5 2x24W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0222882000 CLASSIC ASN PAR MAT T5 2x28W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0223582000 CLASSIC ASN PAR MAT T5 2x35W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0224982000 CLASSIC ASN PAR MAT T5 2x49W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0225482000 CLASSIC ASN PAR MAT T5 2x54W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAD1D0228082000 CLASSIC ASN PAR MAT T5 2x80W,1100G,ECG A2,RAL 9003

XXXXXXXXXXXXXXXX
12 - PAR (MIRO4)
1L - PAR REFLEX (350G)
1M - PAR REFLEX (MIRO4)
1T - PAR MAT REFLEX (1100G)

CLASSIC ASN LA
CLASSIC ASN LA T8
CAD210313632000 CLASSIC ASN LA T8 1x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD210313682000 CLASSIC ASN LA T8 1x36W,ECG A2,RAL 9003

CLASSIC AS PAR
CLASSIC AS PAR T8
CAC110313632000 CLASSIC AS PAR T8 1x36W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAC110313682000 CLASSIC AS PAR T8 1x36W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAC110315832000 CLASSIC AS PAR T8 1x58W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAC110315882000 CLASSIC AS PAR T8 1x58W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAC110321832000 CLASSIC AS PAR T8 2x18W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAC110321882000 CLASSIC AS PAR T8 2x18W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAC110323632000 CLASSIC AS PAR T8 2x36W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAC110323682000 CLASSIC AS PAR T8 2x36W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAC110325832000 CLASSIC AS PAR T8 2x58W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAC110325882000 CLASSIC AS PAR T8 2x58W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAC110341832000 CLASSIC AS PAR T8 4x18W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAC110341882000 CLASSIC AS PAR T8 4x18W,350G,ECG A2,RAL 9003
CAC110343632000 CLASSIC AS PAR T8 4x36W,350G,CCG B2,RAL 9003
CAC110343682000 CLASSIC AS PAR T8 4x36W,350G,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC AS PAR MAT T8
CAC1D0313632000 CLASSIC AS PAR MAT T8 1x36W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAC1D0313682000 CLASSIC AS PAR MAT T8 1x36W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAC1D0315832000 CLASSIC AS PAR MAT T8 1x58W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAC1D0315882000 CLASSIC AS PAR MAT T8 1x58W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAC1D0321832000 CLASSIC AS PAR MAT T8 2x18W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAC1D0321882000 CLASSIC AS PAR MAT T8 2x18W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAC1D0323632000 CLASSIC AS PAR MAT T8 2x36W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAC1D0323682000 CLASSIC AS PAR MAT T8 2x36W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAC1D0325832000 CLASSIC AS PAR MAT T8 2x58W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAC1D0325882000 CLASSIC AS PAR MAT T8 2x58W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAC1D0341832000 CLASSIC AS PAR MAT T8 4x18W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAC1D0341882000 CLASSIC AS PAR MAT T8 4x18W,1100G,ECG A2,RAL 9003
CAC1D0343632000 CLASSIC AS PAR MAT T8 4x36W,1100G,CCG B2,RAL 9003
CAC1D0343682000 CLASSIC AS PAR MAT T8 4x36W,1100G,ECG A2,RAL 9003

XXXXXXXXXXXXXXXX
12 - PAR (MIRO4)
1L - PAR REFLEX (350G)
1M - PAR REFLEX (MIRO4)
1T - PAR MAT REFLEX (1100G)

CLASSIC AS LA
CLASSIC AS LA T8
CAC210313632000 CLASSIC AS LA T8 1x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC210313682000 CLASSIC AS LA T8 1x36W,ECG A2,RAL 9003
CAC210315832000 CLASSIC AS LA T8 1x58W,CCG B2,RAL 9003
CAC210315882000 CLASSIC AS LA T8 1x58W,ECG A2,RAL 9003
CAC210321832000 CLASSIC AS LA T8 2x18W,CCG B2,RAL 9003
CAC210321882000 CLASSIC AS LA T8 2x18W,ECG A2,RAL 9003
CAC210323632000 CLASSIC AS LA T8 2x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC210323682000 CLASSIC AS LA T8 2x36W,ECG A2,RAL 9003
CAC210325832000 CLASSIC AS LA T8 2x58W,CCG B2,RAL 9003
CAC210325882000 CLASSIC AS LA T8 2x58W,ECG A2,RAL 9003
CAC210341832000 CLASSIC AS LA T8 4x18W,CCG B2,RAL 9003
CAC210341882000 CLASSIC AS LA T8 4x18W,ECG A2,RAL 9003
CAC210343632000 CLASSIC AS LA T8 4x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC210343682000 CLASSIC AS LA T8 4x36W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC AS LAM T8
CAC2K0313632000 CLASSIC AS LAM T8 1x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC2K0313682000 CLASSIC AS LAM T8 1x36W,ECG A2,RAL 9003
CAC2K0315832000 CLASSIC AS LAM T8 1x58W,CCG A2,RAL 9003
CAC2K0315882000 CLASSIC AS LAM T8 1x58W,ECG A2,RAL 9003
CAC2K0321832000 CLASSIC AS LAM T8 2x18W,CCG B2,RAL 9003
CAC2K0321882000 CLASSIC AS LAM T8 2x18W,ECG A2,RAL 9003
CAC2K0323632000 CLASSIC AS LAM T8 2x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC2K0323682000 CLASSIC AS LAM T8 2x36W,ECG A2,RAL 9003
CAC2K0325832000 CLASSIC AS LAM T8 2x58W,CCG B2,RAL 9003
CAC2K0325882000 CLASSIC AS LAM T8 2x58W,ECG A2,RAL 9003
CAC2K0341832000 CLASSIC AS LAM T8 4x18W,CCG B2,RAL 9003
CAC2K0341882000 CLASSIC AS LAM T8 4x18W,ECG A2,RAL 9003
CAC2K0343632000 CLASSIC AS LAM T8 4x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC2K0343682000 CLASSIC AS LAM T8 4x36W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC AS LB T8
CAC290313632000 CLASSIC AS LB T8 1x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC290313682000 CLASSIC AS LB T8 1x36W,ECG A2,RAL 9003
CAC290315832000 CLASSIC AS LB T8 1x58W,CCG B2,RAL 9003
CAC290315882000 CLASSIC AS LB T8 1x58W,ECG A2,RAL 9003
CAC290321832000 CLASSIC AS LB T8 2x18W,CCG B2,RAL 9003
CAC290321882000 CLASSIC AS LB T8 2x18W,ECG A2,RAL 9003
CAC290323632000 CLASSIC AS LB T8 2x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC290323682000 CLASSIC AS LB T8 2x36W,ECG A2,RAL 9003
CAC290325832000 CLASSIC AS LB T8 2x58W,CCG B2,RAL 9003
CAC290325882000 CLASSIC AS LB T8 2x58W,ECG A2,RAL 9003
CAC290341832000 CLASSIC AS LB T8 4x18W,CCG B2,RAL 9003
CAC290341882000 CLASSIC AS LB T8 4x18W,ECG A2,RAL 9003
CAC290343632000 CLASSIC AS LB T8 4x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC290343682000 CLASSIC AS LB T8 4x36W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC AS OPAL
CLASSIC AS OPAL T8
CAC300313632000 CLASSIC AS OPAL T8 1x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC300313682000 CLASSIC AS OPAL T8 1x36W,ECG A2,RAL 9003
CAC300315832000 CLASSIC AS OPAL T8 1x58W,CCG B2,RAL 9003
CAC300315882000 CLASSIC AS OPAL T8 1x58W,ECG A2,RAL 9003
CAC300321832000 CLASSIC AS OPAL T8 2x18W,CCG B2,RAL 9003
CAC300321882000 CLASSIC AS OPAL T8 2x18W,ECG A2,RAL 9003
CAC300323632000 CLASSIC AS OPAL T8 2x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC300323682000 CLASSIC AS OPAL T8 2x36W,ECG A2,RAL 9003
CAC300325832000 CLASSIC AS OPAL T8 2x58W,CCG B2,RAL 9003
CAC300325882000 CLASSIC AS OPAL T8 2x58W,ECG A2,RAL 9003
CAC300331832000 CLASSIC AS OPAL T8 3x18W,CCG B2,RAL 9003
CAC300331882000 CLASSIC AS OPAL T8 3x18W,ECG A2,RAL 9003
CAC300333632000 CLASSIC AS OPAL T8 3x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC300333682000 CLASSIC AS OPAL T8 3x36W,ECG A2,RAL 9003
CAC300341832000 CLASSIC AS OPAL T8 4x18W,CCG B2,RAL 9003
CAC300341882000 CLASSIC AS OPAL T8 4x18W,ECG A2,RAL 9003
CAC300343632000 CLASSIC AS OPAL T8 4x36W,CCG B2,RAL 9003
CAC300343682000 CLASSIC AS OPAL T8 4x36W,ECG A2,RAL 9003



ORDER CODE TYPE SPECIFICATION
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CAE2K0325882000 CLASSIC SLIM LAM T8 2x58W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC SLIM LAM T5
CAE2K0211482000 CLASSIC SLIM LAM T5 1x14W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0212482000 CLASSIC SLIM LAM T5 1x24W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0212882000 CLASSIC SLIM LAM T5 1x28W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0213582000 CLASSIC SLIM LAM T5 1x35W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0214982000 CLASSIC SLIM LAM T5 1x49W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0215482000 CLASSIC SLIM LAM T5 1x54W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0218082000 CLASSIC SLIM LAM T5 1x80W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0221482000 CLASSIC SLIM LAM T5 2x14W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0222482000 CLASSIC SLIM LAM T5 2x24W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0222882000 CLASSIC SLIM LAM T5 2x28W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0223582000 CLASSIC SLIM LAM T5 2x35W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0224982000 CLASSIC SLIM LAM T5 2x49W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0225482000 CLASSIC SLIM LAM T5 2x54W,ECG A2,RAL 9003
CAE2K0228082000 CLASSIC SLIM LAM T5 2x80W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC ASN ASYMMETRIC
CLASSIC ASN ASYMMETRIC POLISHED T8
CAD520313632000 CLASSIC ASN ASYMMETRIC POLISHED T8 1x36W,CCG B2,RAL 9003
CAD520313682000 CLASSIC ASN ASYMMETRIC POLISHED T8 1x36W,ECG A2,RAL 9003
CAD520315832000 CLASSIC ASN ASYMMETRIC POLISHED T8 1x58W,CCG B2,RAL 9003
CAD520315882000 CLASSIC ASN ASYMMETRIC POLISHED T8 1x58W,ECG A2,RAL 9003
CLASSIC ASN ASYMMETRIC POLISHED T5
CAD520212882000 CLASSIC ASN ASYMMETRIC POLISHED T5 1x28W,ECG A2,RAL 9003
CAD520213582000 CLASSIC ASN ASYMMETRIC POLISHED T5 1x35W,ECG A2,RAL 9003
CAD520214982000 CLASSIC ASN ASYMMETRIC POLISHED T5 1x49W,ECG A2,RAL 9003
CAD520215482000 CLASSIC ASN ASYMMETRIC POLISHED T5 1x54W,ECG A2,RAL 9003
CAD520218082000 CLASSIC ASN ASYMMETRIC POLISHED T5 1x80W,ECG A2,RAL 9003

ACCESSORIES
SUSPENSION
SUS 1.25 C0/001 SUSPENSION 01 CLASSIC AS, ASN, SLIM
SUS 1.25 C0/002 SUSPENSION 02 CLASSIC AS, ASN, SLIM
SUS 1.35 C0/003 SUSPENSION 03 CLASSIC AS, ASN, SLIM
SUS 1.35 C0/006 SUSPENSION 06 CLASSIC AS, ASN, SLIM

XXXXXXXXXXXXXXX
9 - ECG DIM 1-10V
A - ECG DIM DSI
B - ECG DALI
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QUADRO

Quadro light fixtures are designed for mounting into T-bar ceiling grids (600 x 600 mm and 620 x 620 mm) and into 
plasterboard ceilings.

CONSTRUCTION
Housing: sheet steel, electrostatic powder coat finish – basic shade RAL 9003 (signal white, glossy), RAL 7001 (silver grey) on request
Louvers: PAR, PAR MAT
Diffuser: hardened, sandblasted glass

The optical system is held by four clamping springs that allow easy lamp replacement. The glass (Quadro Decor) is attached using four
decorative screws. 

WIRING
Light fixtures can be equipped with:
• conventional control gears, standard class EEI=B2, class EEI=B1 is available on request, light fixtures are standardly compensated
• electronic control gears, standard class EEI=A2
Other components:
• lamps: compact fluorescent lamps TC-L (lamps must be ordered separately)
• solid copper internal conductors, PVC insulated (heat resistant up to 90°C) with 0.5 mm2 cross-section
• a screwless three-pole terminal allows connecting conductors up to 2.5 mm2 cross-section
• on request, the ASN variant can be equipped with an emergency unit providing 1 hour of autonomous operation

ACCESSORIES
• metal installation plate for mounting into T-bar ceiling grids
• connectors for fast electrical connection: 3-pole connectors Wieland gesis GST 18i3, Wago Winsta 770, AAG Stucchi 1601A
• a safety wire to prevent the light fixture from falling out of the lower ceiling

QUADRO

Светильники КВАДРО предназначены для установки на потолки с видимыми Т-профилями (600 х 600 мм и 620 х 620 мм)
и на гипсокартонные потолки. 

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника: стальной лист, с поверхностью покрытой порошковой краской с электростатическим нанесением – основной
оттенок RAL 9003 (сигнальный белый, блестящий), RAL 7001 (серебристо-серый) по требованию.  
Решетки: PAR, PAR MAT.
Диффузор: закаленное пескоструйное стекло. 

Оптическая система закреплена при помощи четырех пружин, позволяющих замену  источников света без инструментов.  Стекло (Quadro
Decor) закреплено при помощи четырех декоративных винтов. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
Светильники изготовляются со следующим оснащением:
• классические магнитные дроссели (балласты), стандартный класс EEI=B2, класс EEI=B1 по требованию, светильники стандартно

компенсированные,
• электронные дроссели (балласты), стандартный класс EEI=А2,
Прочие компоненты:
• источники света: линейные люминесцентные лампы TC-L (источники света необходимо заказать отдельно),
• внутренние провода с прочным медным ядром, сечением 0,5 мм2 в ПВХ изоляции (тепловая стойкость до 90°C), 
• трех- или пятиполюсный клеммник без угла закручивания позволяет соединить провода сечением макс. 2,5 мм2,
• вариант светильников ASN в случае необходимости можно оснастить аварийным блоком с автономной работой 1 час.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• жестяная плата для установки, позволяющая монтаж в потолки с Т-профилями, 
• разъемы, позволяющие быстрое электрическое соединение: 3-х полюсные разъемы Wieland gesis GST 18i3, Wago Winsta 770, AAG

Stucchi 1601A/1602A,  
• предохранительный трос, исключающий полное выпадение светильника из гипсокартонного потолка. 

QUADRO

Svietidlá Quadro sú určené pre inštaláciu do stropov s viditeľnými T-profilmi (600x600mm a 620x620mm) a do sadrokartóno-
vých podhľadov.

KONŠTRUKCIA
Teleso svietidla: oceľový plech, povrchovo upravený elektrostaticky nanášanou práškovou farbou – základný odtieň RAL 9003 (signálna biela,
lesklá), RAL 7001 (strieborná šedá) na požiadanie.
Mriežky: PAR, PAR MAT
Difúzor: kalené pieskované sklo

Optický systém je uchytený pomocou štyroch pružín, ktoré umožňujú beznástrojovú výmenu svetelných zdrojov. Sklo (Quadro Decor) je uchytené
pomocou štyroch dekoračných skrutiek. 

ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Svietidlá môžu byť vybavené:
• konvenčnými magnetickými predradníkmi, štandardne triedy EEI=B2, trieda EEI=B1 na požiadanie, svietidlá sú štandardne kompenzované
• elektronickými predradníkmi, štandardne triedy EEI=A2
Ostatné komponenty:
• svetelné zdroje: kompaktné žiarivky TC-L (svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť)
• vnútorné vodiče s pevným medeným jadrom prierezu 0,5 mm2 v PVC izolácii (teplotná odolnosť do 90°C)
• bezskrutková trojpólová svorkovnica umožňuje pripojiť vodiče do prierezu max. 2,5 mm2

• variantu svietidiel ASN je na požiadanie možné vybaviť núdzovou jednotkou s 1h autonómnou prevádzkou 

PRÍSLUŠENSTVO
• plechová inštalačná doska umožňujúca montáž do stropov s T profilmi
• konektory umožňujúce rýchle elektrické pripojenie: 3-pólové konektory Wieland gesis GST 18i3, Wago Winsta 770, AAG Stucchi 1601A
• poistné lanko zamedzujúce úplnému vypadnutiu svietidla z podhľadu

QUADRO
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PAR

PAR–MAT

Metal plate for installation
(dimensions 600x600, 620x620)

DECOR
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QUADRO PB DECOR 2x24W
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QUADRO PB PAR 2x24W

94/95

CCG
EEI=B2

CCG
EEI=B1

ECG
EEI=A2

F

A2

A1

H1
5

L4

L2
L1

H1
H2

5

1

A1
A3

A2

H1
5

3

2

L4

L2
L1
L3

H1
H2

H3
5

4

MOUNTING

Quadro Decor • 2x18 TC-L 3;4 320 296 357 320 296 357 340 90 32 305 315 • •
Quadro Decor • 2x24 TC-L 3;4 320 296 357 320 296 357 340 90 32 305 315 • •

OPTICS POWER LAMP PICTURE DIMENSIONS OPENING       EMERGENCY
DECOR A1 A2 A3 L1 L2 L3 L4 H1 H2 O1 O2 1H 3H

Quadro PAR • • 2x18 TC-L 1;2 320 296 320 296 340 90 32 305 315 • •
Quadro PAR • • 2x24 TC-L 1;2 320 296 320 296 340 90 32 305 315 • •

OPTICS POWER LAMP PICTURE DIMENSIONS OPENING EMERGENCY
PAR PAR MAT A1 A2 L1 L2 L4 H1 H2 O1 O2 1H 3H




