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Skaktlem / broanddaeksel SA4

Indbrudshaemmende bronddaeksel i rustfrit stal

Rund &bning og Iag af 4 mm rustfri stalplade med glasperleblaest overflade. Regnsikker og
indbrudsheemmende konstruktion; der er ikke oplyst en RC-klasse.

Originale produktfotos. Den viste udfgrelse kan have tilvalg.

Adgang til bregnde og tekniske skakte

Til brendskakte, kildeskakte, udluftningsskakte og spildevandsskakte. Den haengslede lem giver adgang til
eftersyn og vedligeholdelse. Vaelg materiale, starrelse, isolering og eventuel ventilation efter projektets miljg
og funktion.

Egenskab Udfgrelse

Abning / betjening Gasfjeder, skjulte haengsler og ca. 100° abning. Lagstgtte med manuel friggrelse.

Las / nggle Selvindfaldende 13s med messingdaeksel. Betjeningsnggle medfalger.

Teetning Udskiftelig frost- og vejrbestandig gummiteetning mellem 13g og karm.

Standardkarm ES1 i rustfrit stal med murankre og befeestigelsesgrer. Til indstgbning eller boltning.
Materiale Rustfrit stdl 1.4301 som standard; 1.4571 pa forespargsel.

Overflade Glasperleblaest.

Belastning Belastningsklasse er ikke oplyst i det aktuelle produktdatablad. Krav afklares fer valg.

Regnsikkerhed er ikke det samme som sikring mod oversvgmmelse. Se SA5 / SA6, hvis der kreeves modstand mod vandtryk.
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Alle mal er ca. mal i mm. Varenummer, fri abning og karmens ydermal skal kontrolleres samlet ved bestilling.

Specialmal tilbydes pa forespgrgsel.

Loft & Lys-varenr.

LLSA4-600RA

LLSA4-800RA

LLSA4-1000RA

LLSA4-1200RA

LLSA4-600RB

LLSA4-800RB

LLSA4-1000RB

LLSA4-1200RB

LLSA4-600RC

LLSA4-800RC

LLSA4-1000RC

LLSA4-1200RC

LLSA4-600RD

LLSA4-800RD

LLSA4-1000RD

LLSA4-1200RD

RA: Uisoleret
RB: Isoleret

RC: Ventilationshaette, uisoleret
RD: Ventilationshaette, isoleret

Type
RA
RA
RA
RA
RB
RB
RB
RB
RC
RC
RC
RC
RD
RD
RD

RD

Nominelt mal

@ 620*

@ 800

@ 1000

@ 1200

@ 620%*

2 800

@ 1000

@ 1200

@ 620%*

@ 800

@ 1000

2 1200

@ 620*

@ 800

@ 1000

@ 1200

600 i varenummeret er ikke fri abning

Fri abning
620
@ 800
@ 1000
@ 1200
@620
@ 800
@ 1000
@ 1200
@620
@ 800
@ 1000
@ 1200
620
@ 800
@ 1000

@ 1200

Karm ydermal
@ 700
@ 880
@ 1080
@ 1280
@ 700
@ 880
@ 1080
@ 1280
@ 700
@ 880
@ 1080
@ 1280
@ 700
@ 880
@ 1080

@ 1280

* De aktuelle tekniske maltabeller angiver @ 620 mm for den mindste udfgrelse, selv om varenummeret indeholder 600.

Karmens ydermal er @ 700 mm. Afstem altid mal med ordrebekraeftelsen.

Loft & Lys-varenr. bestar af LL efterfulgt af producentens varenummer. Et varenummer er ikke i sig selv dokumentation for vaegt,

isoleringsveerdi eller belastningsklasse.
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SA4 - montage og tilvalg

Karm og indbygning

ES1 er standardkarm og kan indstgbes eller fastgares mekanisk pa et plant, baeredygtigt underlag. Montér
med lukket 1&g, og kontrollér karmens placering og planhed. Ved indstebning skal betonen veere fuldt heerdet,
for laget abnes.

ES3 kan veelges som alternativ indstgbningskarm. Selve daekslet skrues fast i grundkarmen fra indersiden.
Valg af ES3 og malene pa den konkrete udferelse skal fremga af bestillingen.

Taetning mellem 1&g og karm er en del af produktet. Montagetaetning under karmen og fastggrelsesmidler er
seerskilte dele. Fglg den danske SA-montagevejledning samt projektets fastggrelses- og teetningskrav.

Tilvalg / del Anvendelse

ES3-karm Alternativ karm til indstgbning; veelges efter model og stgrrelse.
Befaestigelsesseet RU Seet angivet til SA2/SA4.

SA-PZ-Vorrichtung / SA-PZ Forberedelse til profilcylinder og separat profilcylinder. Bestilles efter afklaring af

I3seudforelse.

SA-Griff Greb til &bning fra undersiden; kompatibilitet og adgangsbehov afklares.
Materiale 1.4571 Alternativ rustfri kvalitet pa forespergsel.
Specialmal Projektmal pa forespergsel. Maksimale mal og vaegte er ikke offentliggjort.

Vedligeholdelse og bestilling

Hold teetningsflader rene. Kontrollér gummipakning, 1&s, gasfjeder og haengsler mindst arligt og efter behov.
Oplys anvendelse, miljg, belastning, gnsket fri abning og eventuelle tilvalg, nar du indhenter tilbud.

Snit og malangivelser

Zarge Typ ESIT
Frome type ES] PRl

Zarge Typ ES3
il Frame type ES3

NennmaB/ Standard size
RaehmenauBenmage,/ Overall frame size

Original principskitse fra producenten. Nennma® = nominelt mal. RahmenauRenmalke = karmens ydermal. Zarge / Frame type =
karmtype. Skitsen er ikke malfast og viser ikke alle varianter.

Grundlag: FF Systems, aktuel produktbeskrivelse og teknisk datablad, kontrolleret 23.09.2026. Montage: SA-vejledning V6 af
06.12.2019. Konstruktionshgjde, netto-/bruttoveegt og isoleringsvaerdi oplyses pa den konkrete udfgrelse; de er ikke angivet i det
generelle tekniske materiale.
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